Bedienungsanleitung

Das tatsdchliche Produkt kann sich von dieser
Bedienungsanleitung unterscheiden. Die
Bedienungsanleitung dient nur zur Referenz.

Wartungshinweise

Der Minibeamer hat eine 1-jdhrige Garantie. Bitte
kontaktieren Sie uns, wenn Sie weitere Informationen
diesbeziiglich erhalten mdchten. Der Garantieservice ist
nicht giiltig fiir den Rahmen, die Bedienungsanleitung, die
Verpackung und die Ton/Bild-Aspekte.

Hinweise:

* NICHT empfohlen fiir PPT, Word, Excel oder Business-
Prisentat o inen.

% Um diesen DBPOWER Minibeamer mit iPads oder
Smartphones verbinden zu kdnnen, bendtigen Sie einen
kabellosen HDMI Adapter. Fiir Android (das MHL
unterstiitzt) benétigen Sie ein MHL-zu-HDMI Kabel.
Fiir iPhone/iPad benétigen Sie ein Lighting-zu-HDMI
Adapterkabel.

* Um den Minibeamer mit PC/Laptop verbinden zu kénnen,
passen Sie bitte die Auflosung des PCs/Laptops auf
800x600 oder 1024x768 an, um das bestmdgliche Bild zu
erhalten.

* Bitte beachten Sie, dass nur in dunklen R&umen klare
Bilder zu sehen sind.

Accessoire-Liste

1x AV Signalkabel

1 Fernbedienung (ohne Batterien)
1+ HDMI Kabel

1# Stromkabel

1* Bedienungsanleitung

Sicherheitshinweise

1.0 Bitte lesen Sie sich die Bedienungsanleitung sorgfiltig
durch, bevor Sie den Beamer verwenden.

2.0 Bitte nutzen Sie das Standard-Stromkabel, um die
Stromversorgung sicherzustellen.

3.0 Bitte nutzen Sie dieselbe Spannung, die fiir den Beamer
vorgesehen ist.

4.0 Bitte nehmen Sie den Beamer nicht selbst auseinander, da
ansonsten die Garrantie nichtig ist.

5.0 Bitte schauen Sie wihrend des Betriebs nicht direkt in das
Licht des Beamers, da Sie so lhre Augen schidigen
konnten.

6.0 Bitte bedecken Sie den Beamer nicht mit Textilien, da
diese bei der Ventilierung des Beamers storen.

7.0 Bitte vermeiden Sie den Kontakt mit Wasser oder anderen
Flussigkeiten, da der Beamer nicht wasserdicht ist.

8.0 Bitte setzen Sie den Beamer nicht Regen oder Feuchtigkeit
aus, da es zu Elektroschocks kommen kann.

9.0 Schalten Sie den Beamer aus und zichen Sie das Kabel,
wenn Sie den Beamer fiir lingere Zeit nicht nutzen
werden.

10.0 Bitte nutzen Sie die Schutzmaterialien des
Originalpakets, wenn Sie den Beamer transportieren.

11.0 Bitte kontaktieren Sie uns bei Problemen mit dem

Beamer, damit wir Thnen helfen konnen.

Schnittstellen / Tasten
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Hinweise zur Fernbedienung

1 Objektiv 7 Richtungstasten 14 Audioschnittstelle
Bitte schauen Sie | 8 Lichtein 15 AV
nicht direkt in das 16 USBSchnittstelle
Licht
2 Manueller Fokus [ 9 Men? 17 USB-Ausgang(sv
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6 OK 13 VGA

........ + & Leistungsaufnahme B Meni
oK OK
r-=--=+ 4 Links » Recht |4 nachoben ¥ nachunten
i
1

---+ = zurilickkehren

1
L
-

r-- == Vol- ®+ Vol+
=1 Dampfer

Hinweise:

Bitte verwenden Sie keine Kombination aus alten und neuen Batterien.
Bitte entnehmen Sie die Batterien, wenn Sie die Fernbedienung fiir
lingere Zeit nicht verwenden werden, um ein Auslaufen zu verhindern.
Bitte richten Sie die Fernbedienung wiéhrend der Nutzung auf den

Infrarot-Sensor des Beamers aus.

Bedienungsanleitung
4.1 Vorbereitung vor der Einschaltung des Lichts

4.1.1 Stromkabel wie im Bild anschlieen

4.1.2 Der Beamer hat ein Statuslicht, dass nach der Verbindung mit dem

Stromkabel leuchten wird.

4.1.2 Asfollowing picture,the
projector body will have an
indicate light on after getting
the power adaptor.

4.2 An/Ausschalten

Wenn der Beamer mit Strom versorgt wird, befindet sich dieser im
Standby-Modus.

Driicken Sie auf die An/Aus Taste auf der Fernbedienung, um den
Beamer ein- oder auszuschalten.

4.2Power on/Power off

Press* d) “button or press remote control to get the project on.

Projektor

—
Fernbedienung

4.3 Multimedia-Bootscreen
Wenn der Beamer zu starten beginnt, wird das Display fiir 2-5
Sekunden angezeigt und ein Multimedia-Screen erscheint.
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4.4 Fokus & Perspektivkorretur

Manchmal ist das auf die Wand projizierte Bild schief. Dies kann

mit der Perspektivkorrekturtaste “®” korrigiert werden.

4.4.2. Bildfokus

Platzieren Sie den Beamer horizontal gegeniiber einer vertikalen
Oberfliche (weiBe Wand) und driicken Sie die Fokustaste ”@” bis
das Bild deutlich wird. Sie konnen den Fokus durch das

Hinzufiigen eines Videos oder durch das Anzeigen des Meniis

iberpriifen.

Losung:
Unser Beamer bictet Thnen eine optische Perspektivkorrektur,
sodass Sie das Bild anpassen konnen.

Losung:

Unser Beamer hat keine horizontale Perspektivkorrektur.
Wenn Sie dieses Problem haben, ist der Beamer nicht richtig
positioniert und das Bild ist vertikal verzerrt. Platzieren Sie
den Beamer horizontal gegeniiber einer vertikalen Oberflache.

Beamerverbindung — Einleitung

5.1 Verbindung - Einleitung
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Sie konnen mehrere Gerite verbinden und mehrere Programme nutzen

5.2 Multimedia-Verbindung
5.2.1 SchlieBen Sie ein USB-Kabel oder SD
Karte an (Bild)
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5.2.2 Wihlen Sie die Multimedia-Quelle (standardmidBig USB/SD)

usB

HDMI
SD-Card

Unterstitzte Multimedia-Formate

Tondateien MP3/WMA/ASF/OGG/AAC/WAV

Bilddateien JPEG/BMP/PNG

3GP(H.263,MPEG4)/AVI(XVID,DIVX,H.264)/MKV(XVID,H.264,DIV
Multi-media
Multimedia Videodatei

en PEG2)/MPG(MPG-PS)/RMVB(RV40)/RM

X)/FLV(FLV1)/MOV(H.264)/MP4(MPEG4,AVC)/MEP(MEPG1)VOB( M

Textdateie T

5.2.3 Wihlen Sie die Inhalte aus, die angezeigt werden sollen:
Video, Musik, Bilder, Text

« b

[ T

5.2.4 Wihlen Sie die Datei aus, die angezeigt werden soll und
driicken Sie auf ,,Play” oder ,,Stop”.
Wihlen Sie Video als Signalquelle wiahend der Verbindung

aus.

5.3 AV Videogerit-Verbindung

Mit dem 3-inl Videoverbindungskabel konnen Sie jedes

Gerit an der AV-Schnittstelle anschlieBen (siche Bilder).

Supported format
NTSC,PAL

5.4 HDMI Geridteverbindung
5.4.1 Die HDMI Schnittstelle ist fiir Computer und alle
Geridte mit einer HDMI Schnittstelle geeignet. Wahlen

Sie HDMI als Signalquelle wihrend der Verbindung aus.

Supported file
576P,480P,720P,1080P,640X480,80
0X600,1024X768,1280X1024,1280
X720,1440X900,1920X1080,1366X
768,1280X800,1440X960,1600X12C
0.1680X1050

5.4.2 Unser Beamer unterstiitzt HDMI, MHL und iPush
Verbindungen, sodass Sie Ihre Smartphones und Tablets

verbinden konnen.

*Please consult the factory or agency
*This function need your device supported and cable affecled.

5.53,5mm Audiogeriteverbindung
5.5.1 Sie konenn 3,5mm Kopfhérer und Lautsprecher mit dem
Beamer verbinden.Hinweis: Dieser Beamer unterstiitzt

kein Dolby.
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5.6 Andere Verbindung

USB-Ausgang 5V fiir Stromversorgung fiir Mobr

5.6 Other connect
USE output 5V for mobile table power supply.

@ Menieinstelleungen

Fernbedienungsanleitung: Driicken Sie auf die “Menii” Taste,

um das Hauptmenil aufzurufen und wihlen Sie dort “4/» ” aus, um in das

Untermenti zu gelangen.

Driicken Sie auf “wsa”, um das Untermenii aufzurufen und passen
Sie dort die Einstellungen an. Speichern Sie diese Einstellungen,
indem Sie auf “OK” driicken.

Funktionen des Untermentis
Audio-Untermenti

Verfligbare Einstellungen: Tonmodus, Balance, Auto. Lautstérke,
Surround-Sound

picture
Zeit-Untermeni ;

X B Picture Mode
Verfligbare rr————
Einstellungen: Zeit, ™ Screen
Auszeit, Anzeit, autom. 3 Image Phase

lor Temp
Ausschalten, autom. i

ect Ratio

Standby ; e Reduction

Einstellungen-Untermenti

Verfligbare Einstellungen: OSD Sprache, Fabrikzustand
wiederherstellen, Ubergiinge, OSD Dauer, Bildumkehr,
ZoomBild-Untermenti

Verfligbare Einstellungen: Bildmodus, Farbtemperatur, Bildrate,
Rauschunterdriickung.

6.2 Display-Menii-Bedienungshinweise
Sie konnen die Inhalte im Display-Menii steuern

Technische Eigenschaften

7.1 Grundlegende Eigenschaften

Bildtechnologie TFTLCD Farbwieder-gabe 16.7K
Helligkeit 1500 Lumens Perspektivko. | Manuelle Korrektur+15°_
Kontrast 1000:1 Spannung 100v 240v 50/60Hz
Auflosung 800x480RGB Watt 50W (max.)
Hochste Auflésung 1920x1080 Eingang 2x USB/SD/VGA/HDMI/AV
Licht LED Ausgang USB-Kopfhérer (5v-500MA)
Lebensdauer 30000 Stunden Lautsprecher 8Q2W
L Multichip Coated B . .
Objektiv Lens (F=125) Betriebssysteme Multimediasysteme
Betriebsmodus  |Manueller Betrieb Sprachen 23 Sprachen
Projektionsdistanz 1-5m GroBe 186,82 x 149 x 76,88mm
BildgroBe 32-170 Zoll Projetionsrate 1,4:1
Bildrate 4:3/16:9 Nettogewicht 0,95Kg

7.2 Projektionsentfernung und Grofe

100cm 213cm 300cm  355cm  500cm

Die Projektionsdistanz des Beamers unterscheidet sich je nach
Konfiguration. Der Beamer wird standardméBig mit

voreingestellten Werten geliefert.

GUIA DE USUARIO

El producto real puede tener cierta diferencia del manual.
El manual es solo para su referencia.

Due to continuous improvement,actual product may
different from the manual,manual is for reference only.

Avisos

*No se recomienda para PPT, Word, Excel o presentaciones
denegocios.

kPara conectar el mini proyector de DBPOWER con el ipad
o Smartphone, se necesita un adaptador HDMI
inalambrico. Para el teléfonos Android compatibles con
MHL, se necesitaun MHL a HDMI; para iPhone / iPad, se
necesita un cable Lighting al cable adaptadorHDMI.

*Para conectar el mini proyector de video con PC /
ordenador portatil, por favor ajuste la resolucion de la
pantalla del PC / ordenador portatil a 800 * 600 * 768 6
1024, para obtener una imagen mas clara.

*Tenga en cuenta que so6lo habra una imagen clara en una

habitacion oscura.

2. Lista de accesorios

1 * Cable de seflal AV

1 * Control remoto (bateria no incluida)
1 * Cable HDMI

1 * Cable de energia

1 * Manual de usurio

Avisos de seguridad

1.0. Por favor, lea el manual antes de utilizar el proyector.

2.0. Utilice siempre el cable de alimentacion estandar con el
cable de tierra, para asegurar un suministro eléctrico
estable.

3.0. Utilice el mismo voltaje de alimentacion con el proyector
marcado.

4.0. Por favor, no desmonte el proyector usted mismo, de lo
contrario no vamos a proporcionar un servicio libre de la
garantia.

5.0. Por favor, no mire directamente a la lente cuando el
proyector esté funcionando, si no se dafiaran sus ojos.

6.0. Por favor, no cubra el orificio de ventilacion del proyector
con tela, alfombras y otros materiales.

7.0. Por favor, mantenga el proyector lejos de la lluvia, el agua
o cualquier otro liquido, ya que no es resistente al agua.

8.0. Por favor, no coloque el proyector bajo la lluvia o la
humedad para evitar descargas eléctricas.

9.0. Por favor, apague y corte el suministro de energia si no se
utiliza el proyector por mucho tiempo.

10.0. Utilice el empaque original de espuma u otro material
anti-golpes para mover el proyector.

11.0. Por favor, pongase contactenos para obtener ayuda si el
proyector tiene algiin problema.

Indicaciones

El mini proyector viene con una garantia completa de 12
meses. Por favor, contdctenos si desea conocer mas
informacion sobre la garantia (el servicio de garantia no
incluye la montadura, manual, embalaje ni ideas subjetivas
sobre la imagen y sonido del video).

Interface introduction

Introduccidn al control remoto
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esté funcionando
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(please don't staring the projector | © -U% encendida

working) 16Entrada USB
2 Enfoque manual 9 Mena 17Salida USB

o (5v de fuente de alimentacion)

3 Keystone OFuente
4 Entrada de energia 1ESC 18 HDMI
5 Boton de encendido 121R 19SD
6 Ok 13VGA

Aviso:

Por favor, no mezcle las baterias nuevas con las viejas y evite la
escasez de energia.

Por favor, saque la bateria si no va a utilizar el control por algun
tiempo para evitar la corrosion de la bateria fugas.

Por favor, tome el control con la ranura del receptor de rayos

infrarrojos en el proyector mientras lo usa.

Uso manual

4.1 Preparacion antes de encender la luz
4.1.1 Conecte el adaptador de energia como se muestra en la
imagen

4.1.2 Asfellowing picture the
projector body will hay
indicate light on after

the po eradaptor.

Como se muestra en la imagen, el cuerpo del proyector tendra

4.2 Power on/Power off

Press* () "button or press remote control to get the projector on.
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Projector remote control

Después de que el proyector se ponga en el adaptador, pondra en
estado de espera.

4.3 Pantalla de arranque de multimedia

Cuando el proyector comience a funcionar, la pantalla se mostrara
(en 2-5 segundos) y vendra la pantalla multimedia.

4.3 Multimedia boot screen

As the projector start working,the screen display (about2-
5seconds)then come into the multimedia screen

4.4 Enfoque y Keystone
4.41A veces, la imagen proyectada en la pared es un poco
distorsionada o movida, y podemos ajustarla con el boton

Keystone "®@)". La tecnologia del botén Keystone pasa de poner

la visualizacion normal de una imagen a una con tecnologia
digital u optica.
4.4.2. Enfoque
Coloque el proyector en vertical a la pantalla o una pared

blanca, ajuste el enfoque "@" hasta que la imagen es lo

suficientemente clara. Durante el enfoque, podra revisar el

efecto de ajuste con la adicion de video o mostrar el menu.

Solucion:
Nuestro proyector le ofrece la funcion de distorsion
trapezoidal Optica para que pueda ajustar la imagen.

Solucion:

Nuestro proyector no tiene funcién de correccion trapezoidal
horizontal, tiene este problema, no debe colocar el proyector
y la pantalla de proyeccion en posicion vertical, sino en
posicion horizontal.

Introduccion ala conexion del proyecto

5.1 Introduccion a la conexion
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Se puede conectar con multiples dispositivos y aplicaciones

5.2 conexion multimedia
5.2.1 Inserte la tarjeta SD/USB en la ranura correspondiente

(imagen).

5.2.2 Escoja una fuente de sefal multimedia (salida de la
tarjeta SD/USB de ajuste de fabrica)

USB

HDMI
SD-Card

Formato multimedia compatible

PEG2)/MPG(MPG-PS)/RMVB(RV40)/RM

Audio MP3/WMA/ASF/OGG/AAC/WAV

imagen JPEG/BMP/PNG

video 3GP(H.263,MPEG4)/AVI(XVID, DIVX,H.264)/MKV(XVID, H.264, DIV
Multimedia X)/FLV(FLV1)/MOV(H.264)/MP4(MPEGA4,AVC)/MEP(MEPG1)VOB( M

Texto ™1

La imagen que se muestra aqui es solo indicativa. El producto real puede diferir un poco.

5.3 Conexion de equipos de video AV
Use el cable 3 en 1 para conectar la interfaz AV al proyector,
consulte las siguientes imagenes. Elija el video como fuente de

sefial durante la conexion.

Supported format
NTSC.PAL

5.4 Conexion de HDMI

5.4.1 Laranura de HDMI se puede conectar con el ordenador y todos los
dispositivos con interfaz HDMI. Elija HDMI como fuente de

sefial durante la conexion.

use

E

SD-Card

Supported file

576P,480P,720P, 1080P,640X480,80
0X600,1024X768,1280X1024,1280

X720,1440X900,1920X1080,1366X

768.1280X800,1440X960.1600X12C
0,1680X1050

5.4.2 Nuestro proyector es compatible con HDMI, conexion MHL y
iPush, se puede conectar a sus dispositivos moviles y tabletas.

*Please consull lhe faclory or agency
*This function need your device supported and cable affected

5.5 Conexion de dispositivo de audio 3,5 mm
5.5.1 Se pueden conectar auriculares de 3,5 mm y altavoces
Aviso: Debido a los derechos de autor de Dolby, este

proyector no es compatible con la decodificacion de

ﬁgtl:lw-.

5.6 Otra conexion
Salida USB de 5V para fuente de alimentacion de tabletas

(@ Ajustes del menu

6.1 Control remoto manual: pulse la tecla de "Mend"

para entrar en el menu principal, luego presione “ 4/» ” para cada sub-menu.

Pulse “ w,a ” para seleccionar el subment, luego ajuste los parametros, y pulse

"OK" para confirmar.

Funcion de Sub-ment picture
Subment de audio ® Picture Mode

& Projection Mode
Ajustes disponibles: ™ Screen
modo de sonido, E4 Image Phase
equilibrio de volumen & Color Temp
automatico, sonido & Aspect Ratio

adyacente. < Noise Reduction

Subment de tiempo
Ajustes disponibles: reloj, tiempo de descanso, tiempo, tiempo de apagado
automatico, reposo automatico.

Configuracion del subment
Ajustes disponibles: Idioma de OSD, restaurar la configuracion de fabrica,
mezcla, duracion de OSD, giro de imagen, zoom.

Imagen de subment
Ajustes disponibles: Modo de imagen, temperatura de color, relacion de
aspecto, reduccion de ruido.

6.2 Guia de usuario para el menu de pantalla
Podra controlar el contenido por el ment de la pantalla.

Caracteristicas tecnologicas

7.1 Parametros basicos

Tecnologia de imagen TFTLCD Produccion 16.7K

de color
Brillo 1500 limenes Keystone Correcciones manuales
Contraste 1000:1 Voltaje de energia | 100v 240v 50/60Hz
Resolucién 800*480RGB vatios integrados | 50W (max.) _
Resolucién mas alta 1920*1080 Entrada USB*2/SD/VGA/HDMI/AV

Luz LED Salida Audifono USB(5v-500MA)
Duracién 30000 horas Altavoces 802w
Lente Multi recubierto de | Sistema soportado | soporte multimedia

lente F=125) Idioma soportado | 23 idiomas soportados
Modo de operacion Operacién manual | Tamaio unidad 186.82*149*76.88mm
Distancia de proyeccion | 1-5M Relacion de proyector 1.4:1
Tamafio de la pantalla 32-170 pulgadas Peso neto 0.95KG
Relacion de aspecto 4:3/16:9

Para su referencia, la distancia de proyeccion de la maquina es ligeramente diferente. La imagen se
muestra aqui es solo indicativa. El producto real puede diferir un poco.

7.2 Tamaio y distancia del proyector

100cm 213cm 300cm 355cm  500cm

Para su referencia, la distancia de proyeccion de la maquina es
ligeramente diferente. La imagen se muestra aqui es solo indicativa. El

producto real puede diferir un poco.

MODE D’EMPLOI

Le produit lui-méme peut présenter quelques différences avec
ce mode d'emploi. Ce mode d'emploi est a titre référence.

garantie ne couvre pas le boitier, le mode d'emploi, I'emballage et
autre considération subjective a propos de la qualité vidéo, la

qualité sonore et la qualité d'image).

Informations supplémentaires

*kNon recommandé pour les présentations professionnelles, PPT,
Word ou Excel.

*)Pour connecter un iPad ou un smartphone au mini projecteur
DBPOWER, vous avez besoin d'un adaptateur sans-fil HDMI.
Pour les appareils Android qui supportent la technologie MHL,
vous avez besoin d'un cable MHL vers HDMI. Pour les iPad et les
iPhone, vous avez besoin d'un cable Lightning vers HDMI.

*Pour connecter un ordinateur de bureau ou un ordinateur portable
au mini projecteur, réglez la résolution de votre ordinateur sur
800x600 ou 1024x768 afin d'obtenir la meilleure netteté.

*Veuillez noter que 1'appareil projette une image claire uniquement

dans une piece ou les conditions d'éclairage sont faibles.

Liste des accessoires

1% Cable vidéo AV

1% Télécommande (piles non incluses)
1% Cable HDMI

1% Cable d'alimentation

1# Mode d'emploi

résentation de l'interface

1.0 Avant d'utiliser ce projecteur, veuillez lire attentivement ce
mode d'emploi.

2.0 Pour assurer une alimentation stable, veuillez utiliser un
cable d'alimentation standard relié a la terre.

3.0 Respectez les spécifications d'alimentation indiquées sur le
projecteur.

4.0 Ne désassemblez pas vous-méme le projecteur. Le cas
échéant, vous ne serez pas couvert par notre service de
garantie.

5.0 Lorsque le projecteur fonctionne, ne regardez pas en
direction de l'objectif, ceci pourrait endommager vos yeux.

6.0 Ne couvrez pas les orifices de ventilation du projecteur
avec un tissu, un tapis ou tout autre matériau.

7.0 N'exposez pas le projecteur a la pluie, 1'eau ou tout autre
liquide, car il n'est pas résistant a I'eau.

8.0 N'exposez pas le projecteur a la pluie ou a I'humidité afin
d'éviter tout risque de décharge électrique.

9.0 Si vous n'utilisez pas le projecteur sur une longue période,
veillez a l'éteindre et le débrancher de sa source
d'alimentation.

10.0 Lorsque vous déplacez le projecteur, utilisez son
emballage original ou tout autre matériau antichoc.

11.0 Si vous rencontrez des problémes avec ce projecteur,
veuillez d'abord nous contacter.

Information concernant la garantie
Le mini projecteur est enticrement garanti pendant 12 mois.
Pour plus d'information, veuillez nous contacter (la

Présentation de la télécommande
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1 Objectif lorsque le projecteur|

7Boutons directionnels

14 Prise casque

fonctionne, ne regardez pas en 15 Entrée AV
direction de'objectif 8 Voyant lumineux 16 por( USB (entrée)
or entrée
2Mise au point manuelle 9Menu
17 Portde recharge
USB(sortie 5 V)
3Correction de l'effettrapéze | 10Source

4 Correctiondel'effet
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60K

13Port VGA

trapézeCorrectiondel'effet 18 port HDMI
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Présentation de la télécommande
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Note :

N'utilisez pas des piles usées et des piles neuves ensemble pour assurer une
bonne alimentation de la télécommande.

Si vous n'utilisez pas la télécommande sur une longue période, retirez les
piles pour éviter toute corrosion des piles.

Lorsque vous utilisez la télécommande, dirigez-la vers le récepteur
infrarouge présent sur le projecteur.

Manuel d'utilisation

4.1 Préparation avant la mise sous tension
4.1.1 Branchez le cable d'alimentation comme indiqué ci-dessous

4.1.2 Lorsque le cable d'alimentation est branché, le voyant
d'alimentation s'allume (voir I'image ci-contre).

4.2 Mise sous/hors tension

Apres avoir branché le projecteur a une prise ¢électrique, il se met
en ¢tat de veille.

Appuyez sur le bouton d'alimentation sur l'appareil ou sur la
télécommande pour allumer le projecteur.
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Projector remote control

4.3 Ecran de démarrage multimédia

Lorsque le projecteur démarre, il affiche 1'écran multimédia

apres environ 2 a 5 secondes.

MOVIE
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4.4 Mise au point et correction de l'effet trapéze

Parfois, l'image projetée est 1égérement déformée en forme de
trapéze. Vous pouvez corriger l'image avec la molette de
correction de l'effet trapéze « @ ». La correction de l'effet
trapéze permet d'afficher une image avec un aspect normal

grace a une correction numérique ou optique.

4.4.2. Mise au point de I'image

Placez le projecteur perpendiculairement et face a 1'écran

de projection ou au mur, puis ajustez la mise au point «
@ » jusqu'a ce que l'image soit parfaitement claire.

Lorsque vous effectuez la mise au point, vous pouvez

projeter une vidéo ou le menu pour vous aider.

Solution :

Notre projecteur corrige l'effet trapéze de maniére optique.
Ainsi, vous pouvez tourner la molette de correction de 1'effet

trapéze pour corriger 'image.

Solution :

Notre projecteur ne dispose pas de fonction de correction de
'effet trapéze horizontal. Si vous rencontrez ce probléme, c'est
que le projecteur n'est pas positionné perpendiculairement et
face a l'écran de projection. Vous pouvez repositionner le

projecteur pour corriger le probleme.

Introduction a la connectique du projecteur

5.1 Introduction a la connectique
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Vous pouvez connecter plusieurs appareils et applications

5.2 Connexion multimédia

5.2.1 Insérez une clé USB ou une carte SD dans le port approprié
(voir image).
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5.2.2 Sélectionnez la source appropriée (par défaut USB/CARTE SD)

usB

HDMI
SD-Card

Formats pris en charge

Fichiers audio MP3/WMA/ASF/OGG/AAC/ WAV

Fichiers images IPEG/BMP/PNG

3GP(H.263, MPEG4)/AVI(XVID, DIVX,H.264)/MKV(XVID,H
.264,DIV
X)/FLV(FLV1)/MOV(H.264)/MP4(MPEGA,AVC)/MEP(MEPG
1)VOB( MPEG2)/MPG(MPG-PS)/RMVB(RV40)/RM

™7

Multimédia Fichiers vidéo

Fichier texte

Audio file MP3/WMA/ASF/OGG/AAC/WAV

Picture file | JPEG/BMP/PNG

3GP(H.263,MPEG4)/AVI(XVID, DIVX,H.264)/MKV(XVID,H.264,DIV

Multimedia Videofile | XVFLVIFLVL/MOV(H.264)/MPA(MPEGA,AVC)/MEP(MEPGLVOB( M
PEG2)/MPG(MPG-PS)/RMVB(RV40)/RM

text file ™r

5.2.3 Choisissez le contenu que vous souhaitez projeter :
vidéos, musique, photos et texte.

5.2.4 Sélectionnez le fichier que vous souhaitez lire et appuyez
sur le bouton « Lecture/pause » pour lire et mettre en
pause le fichier.

Format supporté

5.3 Connexion via l'entrée AV
Vous pouvez connecter un équipement vidéo a I'entrée AV du
projecteur avec un adaptateur AV 3 en 1 (voir les images ci-

dessous). Sélectionnez la source AV pendant que vous

faites les branchements.

NTSC,PAL

5.4 Connexion via HDMI

5.4.1 Le port HDMI permet de connecter un ordinateur ou tout
appareil disposant d'une sortie HDMI. Sélectionnez la

source HDMI pendant que vous faites les branchements.

Supported file
576P,480P,720P,1080P,640X480,80
0X600,1024X768,1280X1024,1280
X720,1440X900,1920X1080,1366X
768,1280X800,1440X960,1600X12C
0.1680X1050

5.4.2 Notre projecteur prend en charge les connexions HDMI,
MHL et iPush, vous pouvez connecter vos appareils
mobiles et tablettes au projecteur.

5.5 Prise audio Jack 3.5mm

5.5.1 Vous pouvez brancher des écouteurs ou des enceintes au
projecteur via la prise Jack.
Note : les systémes Dolby© ne sont pas pris en charge par
ce projecteur.

QRI;IIZII;]'“
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Port de sortie USB 5 V pour recharger ou alimenter vos

5.6 Autre connectique

appareils mobiles.

(@ Menudesréglages
Utilisation de la télécommande : appuyez sur la touche « Menu »
pour accéder au menu principal, puis appuyez sur «4/»» pour accéder a
chaque sous-menu.
Appuyez sur « w/a » pour sélectionner le sous-menu, modifiez les
réglages a votre convenance, et appuyez sur « OK » pour confirmer.
Description des sous-menus
Sous-menu audio
Réglages disponibles : mode de son, balance, volume auto, son

multicanal (surround).

picture

Sous-menu horloge

Réglages disponibles : @ Picture Mode
# Projection Mode
horloge, heure de mise —
< Image Phase

hors tension, heure de
or Temp

mise sous tension, = Aspect Ratio
. < Noise Reduction
heure de mise hors

tension automatique,
veille automatique. Sous-menu réglages
Réglages disponibles : langue de 1’interface, restauration des
réglages d’usine, mélangeur, durée d’affichage de I’interface, faire
pivoter I’image, zoom.
Sous-menuimage
Réglages disponibles : mode d’image, température des couleurs,
aspect ratio, réduction du bruit.

6.2 Utilisation des commandes affichées a I’écran
Vous pouvez contrdler le contenu grace aux commandes affichées a

I’écran. [ —

B ®

Caractéristiques techniques

Technologie d'imagerie | TFT LCD Reproduction 16.7K
des couleurs

Luminosité 1500 lumens Effet trapeze Correction +15°
Contraste 1000:1 Alimentation 100 V 240V 50/60 Hz
Résolution 800x480 RGB Puissance 50 W (max.) -
Résolution maximum | 1920x1080 Ports d’entrée USBx2/SD/VGA/HDMI/AV
Lampe LED Ports de sortie Jack 3,5 mm USB(5v-500MA)
Durée de vie 30000 heures Haut-parleur 802W
Objectif Lentille multicouche | Systéme Multimédia

(F=125) Langues 23 Langues disponibles
Mode d'utilisation Manuel Di i 186,82x149x76,88 mm
Distance de projection | 1-5m Ratio de projection | 1.4:1
Taille de I'image 32-170 pouces Poids net 0.95 kg
Aspect Ratio 4:3/16:9

Pour référence uniquement, la distance de projection dépend
de votre configuration. Votre produit peut présenter des
différences.

7.2 Distance et taille de projection

\
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100cm 213cm 300cm 355cm  500cm

Pour référence uniquement, la distance de projection dépend
de votre configuration. Votre produit peut présenter des
différences.

Pour référence uniquement, la distance de projection dépend
de votre configuration. Votre produit peut présenter des
différences.

Guida utente

Avvertenze Importanti
*NON consigliato per PPT, Word, Excel o per presentazioni
aziendali.

*Per connettersi a un mini proiettore DBPOWER con ipad o
smart phone, ¢ necessario un adattatore HDMI wireless.
Per un telefono android che supporta MHL, c¢'¢ bisogno
diun cavo MHL / HDMI; per iPhone / iPad, c'¢ bisogno di
un adattatore per cavo HDMI.

*Per collegare il mini video proiettore a un PC / Laptop, si
prega diregolare il monitor del PC / Laptop con una
risoluzione di 800 * 600 o 1024 * 768, in grado di fornire
le immagini piu nitide.

*I1 dispositivo fornisce immagini nitide soltanto se usato in
una stanza buia.

Lista Accessori

Avvertenze di Sicurezza

1.0 Si prega di leggere il manuale con attenzione prima di
utilizzare il proiettore.

2.0 Utilizzate un cavo standard di alimentazione con presa a
terra, per garantire una corrente stabilizzata.

3.0 Si prega di utilizzare elettricita con la stessa tensione
contrassegnata sul proiettore.

4.0 Non smontate il proiettore, diversamente non potremo
fornirvi assistenza gratuita in garanzia.

5.0 Non guardate 1'obiettivo quando il proiettore ¢ in funzione
perché puo facilmente creare danni seri agli occhi.

6.0 Si prega di non coprire il foro per la ventilazione del
proiettore con del tessuto, tappezzeria e simili materiali.

7.0 Tenete il proiettore lontano da pioggia, acqua o altri liquidi
perché non ¢ impermeabile.

8.0 Non esponete il proiettore a pioggia o umidita per evitare
scosse elettriche.

9.0 Spegnete e staccate il cavo elettrico dalla presa se non
dovete utilizzare il proiettore per lungo tempo.

10.0 Utilizzate la schiuma dell'imballaggio originale o altro
materiale anti urto quando spostate il proiettore.

11.0 Contattateci subito per aiuto se il proiettore presenta
problemi.

Introduzione

Introduzione telecomando

———=---—-f-———— [l I Potere

@ @___-----... = Ingresso B  Menu
OK

Sinistra  ®  Destra & super  w Git
Tornare

Vol- +  Vol+

Muto

.~

Manuale utente

4.1 Preparazione prima dell'accensione
4.1.1 Collegate l'adattatore di alimentazione come indicato
nell'immagine seguente.

4.2 Accensione e Spegnimento

Dopo che il proiettore riceve energia tramite l'adattatore, va in
stato di stand-by.

Premete il pulsante indicato col numero 5 nella pagina
dell'interfaccia, o usate il telecomando per accendere il proiettore.

)
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Praisttars

4.3 Schermata Multimediale di avvioQuando il proiettore si avvia,

viene visualizzato lo schermo (circa 2-5 secondi) e appare una

schermata multimediale.

MOVIE C PICTURE
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4.4 Fuoco & Keystone

Talvolta, l'immagine proiettata sulla parete ¢ un po' distorta
come una scala, possiamo regolarla con il pulsante keystone

“(3”. La funzione keystone ¢ la tecnologia che consente di

potete controllare gli effetti della regolazione con un filmato o

proiettando il menu.

Soluzione:

Il nostro proiettore non ha la funzione di correzione della
distorsione trapezoidale orizzontale, se avete questo problema,
¢ perché non avete posizionato il proiettore e lo schermo di

proiezione in verticale. La soluzione ¢: potete regolare la

posizione del proiettore e posizionarlo orizzontalmente.

Introduzione Connessione Proiettore

5.1 Introduzione alla Connessione

@ g
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uUsB ouTsV HDMI

5.2 Connessione multimediale
5.2.1 Inserire la scheda USB/SD nell'apposito slot (immagine).

QQ Ly ¢
€ 3
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5.2.2 Scegliete il sorgente del segnale multimediale (impostazioni

di fabbrica USB/SCHEDA SD).

Formati multimediali supportati

Audio file MP3/WMA/ASF/OGG/AAC/WAV

Picture file JPEG/BMP/PNG

3GP(H.263,MPEG4)/AVI(XVID,DIVX,H.264)/MKV(XVID,H.264,DIV

Multimedia Videofila | X¥V/FLV(FLV1)/MOV(H.264)/MP4(MPEG4, AVC)/MEP(MEPGLVOB( M
PEG2)/MPG(MPG-PS)/RMVB(RV40)/RM

text file T

5.2.3 Scegli il contenuto che desideri proiettare: musica, filmati,
foto, testi.

« B M

Formati supportati

5.3 Collegamento apparecchiature video AV

Se usate un cavo di conversione dei filmati 3 in 1 per collegare
I'interfaccia AV del proiettore, verificate le immagini
sottostanti. Scegli i filmati come sorgente del segnale durante
il collegamento.

NTSC,PAL

5.4 Collegamento dispositivi HDMI

5.4.1 Lo slot HDMI puo essere collegato con un computer e con
tutti i dispositivi con interfaccia HDMI. Scegliete HDMI

come sorgente del segnale durante il collegamento.

Supported file
576P,480P,720P,1080P,640X480,80
0X600.1024X768,1280X1024,1280
X720,1440X900,1920X1080.1366X
768,1280X800,1440X960,1600X12C
0,1680X1050

5.5 Connessione Dispositivi Audio da 3,5mm

5.5.1 Si possono collegare auricolari e altoparlanti da 3,5

mmAvviso: Copyright Dolby, questo proiettore non supporta

decodifiche Dolby.

FY=1=r:

5.6 Altre connessioni

Output USB 5V per l'alimentazione di dispositivi mobili

@ Menu impostazioni

6.1 Guida utente del telecomando: premere il tasto "Menu" per accedere al menu
principale, quindi premere *“ 4/» “per ogni sotto-menu.

Premere* w/a”per selezionare il sotto-menu, quindi modificare i parametri secondo
necessita e premere "OK" per confermare.

Funzioni del Sottomenu
Sottomenu Audio plcture
Regolazioni disponibili: © Picture Mode
modalita audio, bilanciamento ection Mode
regolazione automatica
volume, surround.

Sottomenu Data e Ora & Reduction
Regolazioni disponibili:

orologio, pausa, in orario,
spegnimento automatico, auto sonno.

Impostazione Sottomenu
Regolazioni disponibili: linguaggio OSD, impostazioni di fabbrica, miscelazione,
durata OSD, rotazione immagine, zoom.

Sottomenu Immagine
Regolazioni disponibili: modalita immagine, temperatura colore, proporzioni,

Caratteristiche tecniche

7.1 Parametri base

Tecnologia immagine TFTLCD Riproduzione 16,7K
Colore

Luminosita 1500 lumen Keystone Correzione Manuale -+15°
Contrasto 1000:1 Tensione 100v 240v 50/60Hz ~
Risoluzione 800*480RGB Watt 50W(max)
Risoluzione massima 1920*1080 Input USB*2/SD/VGA/HDMI/AV
Lampada LED Output Earphone USB(5v-500MA)
Durata 30000 hours Altoparlante 802W
Lenti Multichip Coated SystemSupport Supporto multi-media

Lens (F=125) Language Support | Supporto 23 Lingue
Modalita Operativa Manuale Operativo | Dimensioni 186,82*149*76,88mm
Distanza 1-5M Rapporto 1,4:1
Dimensione Schermo 32-170 Pollici Peso netto 0,95KG
Proporzioni 4:3/16:9

7.2 2 Distanza e dimensioni di proiezione

AWiso: \. J ottenere immagini normali dalle tecnologie digitali e ottiche. .}] e S ‘ riduzione rumore.
, . 1 Lenti — Non guardatele 7 Pulsanti Direzione 14  Presa Auricolari .VVISO' . . . .. Telecomando USB 5.4.2 Il nostro proiettore supporta la connessione HDMI, MHL ¢ ‘ ~ ~ ~ =
) ) | % Cavo Seanale AV Per I'Assistenza quando il proiettore & in 8 Spia Acceso 15 AV Si prega di non utilizza batterie nuove e vecchie insieme per 4.4.2. Messa a Fuoco Immagine iPush, con questa & possibile collegare i dispositivi mobili ¢ 6.2 Guida utente Display menu 100em 213em 300cm  355cm  5000m
Il prodotto reale puo presentare differenze rispetto al avo segnale _ _ I mini proiettore ¢ fornito con una garanzia completa di 12 funzione 16 USB presa input evitare discontinuita nell’alimentazione. o . . _ - _ . ’ Si puo controllare il contenuto con il display menu . o o - .
manuale. Il manuale va inteso come semplice riferimento. 1# Telecomando (batteria non inclusa) mesi. Si prega di contattarci se volete piu informazioni 2 Messaafuocomanuale |9 Meny 17 USB presa output Si prega di disinserire la batteria se il telecomando non deve Posizionate il proiettore in posizione verticale rispetto allo " — 4 tablet. La distanza di proiezione di dispositivi con differente
. . . . . 3 C N K t 10 Font (alimentazione a 5v) . A N | . \ ] : \ .
I* Cavo H]?MI ' sulla garanzia (La garanzia non ?Omprenqe il telalo,' il 2 P::Z:;r:enet:;z:: n EZS € 5 roMmI essere utilizzato a lungo, per evitare corrosioni dovute a perdite 4.1.2 Come indicato nell'immagine seguente, nel proicttore si accendera schermo o alla parete bianca di proiezione, regolate il fuoco” ” SD-Card ] A A configurazione puo essere leggermente diversa.
1 * Cavo Alimentazione manuale, l'imballaggio e eventuali aspettative soggettive = Pulsante Alimentazione | 121R 9 D dalla batteria. una spia dopo che l'adattatore di alimentazione ¢ stato collegato D — Scegliete il file da proiettare,
1 * Manuale Utente riguardo alla qualita dell'immagine e del suono). 6 ok 13 VGA Si prega di prendere il telecomando con lo slot del ricevitore a finché I'immagine ¢ abbastanza nitida. Durante la messa a fuoco Sipossono collegare parecchi dispositivi e applicazioni. premete il pulsante standard di proiezione o stop
raggi infrarossi del proiettore durante 1’uso.
. . . . . . . Multimedia supported format 5.3 AV video equipment connection 5 4 HDMI equipment connect . . . ; Technology features
Warm Notice Safet ti R Interf introducti Remote control introduction Use manual 4.3 Multimedia boot screen you could display video or display the menu to check the Projector Connection Introduction RiZMuUItEmediziconnection PP : quip 5.53.5mm Audio device connection @ Menu setting gy
atety notice nterrace introauction . . . . 5.2.1 Inserl the USB/SD card into the accordingly slot(pict Use 3 in 1 cable video convert cable,connect projector AV 5.5.1 Could connect 3.5mm earphone and speaker equipments ! : ;
. . . . 4.2 Power on/Power off When the projector starts working, the screen displays adjustment. . . -.1Insert the /SD card into the accordingly slot(picture). udio e | MP3/WATASE/OGG/ARC/WAY . Uit 5.4.1 HDMI slot connect computer and all the device with 6.1 Remote control user guide: press “Menu” key to enter the main menu, 7.1 Basic parameters
*NOT Recommended for PPT’ WOI'd, Excel or business 1.0 Please read the user manual Carefully before using the @ ‘9 @ 4.1 Preparatlon before Ilght on b 2.5 d d . h Iti di 5.1 Connection Introduction Picture fil JPEG/BMP/PNG S‘Ot’the connect method like the pICture’aS CGnneCtEd‘ HDMI slot. As connected . choose the signal source HDMI Notice:Dolby copyright, this projector not support Dolby related decode then press“ 4/» “to each sub-menu.
. - icture file . . . s -
resentation projector. @? :@ ; 0 Press" ® "butten or press remote control to get the projector on. (about seconds) and comes into the multimedia screen. 3GP(H.263,MPEGA4)/AVI(XVID, DIVX,H.264)/MKV(XVID,H.264,DIV choose the Slgnal source Video. . . Imaging Technology TFTLCD color 167K
presentation. @ 6 J— 4.1.1 As following picture,connect the power adaptor. 5.4.2 Our projector supports HDMI, MHL and iPush <« -, : Reproduction
2.0PI dard d with d wi 00 /™ Multimedia o X)/FLV(FLV1)/MOV(H.264)/MP4(MPEGA,AVC)/MEP(MEPG1)VOB( M > Press“ w/a to select the sub-menu, then adjust the parameters per your need, i i _
L. . . . . ease use standar power cor wit ground wire, to ensure 0 [€D) @ o AV == Video file . . . ——N] s . Brightness 1500 lumens Keystone Manual correction +15
*To connect DBPOWER mini projector with ipad or smart stable power sunpl Ve ovre iow Power PEG2)/MPG(MPG-PS)/RMVB(RVAO)/RM connection, you can connect your mobile devices and Q9 Ly and press” OK” key to confirm. Contrast 000 power Voiiage | 100v 240v 50/60Hz
phone, you need a wireless HDMI adapter. For android 3.0 Pl ; th o It ith th ject e o200 it Mo tablet with it. Resolution 800%480RGB Intergrated watt | 50W(max)
> . . ease use the same power voltage wi e projector ok N\ H text file | TXT Highest Resolution 19201080 Input USB*2/SD/VGA/HDMI/AV
i Functi f Sub- Light LED Output Earphone USB(5v-500MA)
phone which supports MHL, you need a MHL to HDMI marked. ® () s Let |» Rigt [a UP ¥ Down © ] ‘ H D unetion oF Sub-meny = L:feSpan 30000 hours S:e::er sgswone :
cable; for iPhone / iPad, you need a lighting to HDMI 4.0 Please. do nOt‘ dlsassem‘?le the projector by yourself, Return @ Solution: For reference. The machine is received by the actual shall prevail. Audio Submenu Available N— Lens LM:W(K;E?ZC;MEd ivSfEmSUPSPOTt - ZUPPOI': ;ﬂa\ﬂti-media
otherwise we will not provide free warranty service. Vol-  Ws  Vol+ A Our projector doesn't have horizontal keystone correction adjustment: sound mode, m,w,eb,‘n,;d.,_. Operation Mode l\:a:uaI_Operation uanr:f:ig: e 122211493;5.';%;
adapter cable. 50 Please do not I.OOk. 1n.to the lens when the RI‘O]CCtOl‘ ' e < > = it function, if you have this problem, which is because you balance, auto volume, g Throw distance L5m Projector Ratip | 144
*To connect the mini video projector with PC/ Laptop working, otherwise it will damage your eyes casily. -- MUSIC PICTURE . c 5.2.3 Choose the content which you need to display: video, surrounds sound. 1 image Phase Screen Size 32170 Inches Net Weight 0.95kG
' 6.0 Please do not cover the cloth, carpet and other materials in @ @ Y = have not place the projector and the projection screen Music Time Sub Availabl Asbect Ratio 23165
lease help adjust the PC/ Laptop display resolution to . s 7 W o e : : ‘e . : ' ime Submenu Available 5 For reference,the projection distance of the machine with different configuration
p padj ptop display the projector ventilation hole. . SD-Card / SOURCE vertically. The solution is: you can adjust the projector's © © [ ] spa KBS Ghooss mublimedia signal snurce(iastory setiing USBISH adjustment: clock, off time, oise Reduction is slightly difference. The machin is received by the actual shall prevail.
800*600 or 1024*768, which can provide the best 7.0 Please keep the projector away from the rain, water or any @ © @ position and place it horizontally. | | | | card outlet) 5.6 Other connect on time, automatic shutdown 7.2 Project distance&size
clarify. other liquid as it is not waterproof. @ @ AV USB ouT5s HDMI USB oulput 5V for mobile table power supply. time, auto sleep.
8.0 Please don't put the projector under the rain or moisture to .
*Please note that it only provides clear image in dark room. revent electric shock Solution: Setting Submenu . .
prev . Available adjustment: OSD language, restore factory setting, OSD duration,
9.0 Please turn off and cut off the power supply if not use the AAF QK Our projector provides optical keystone function, so you image flip, zoom.
. . .4 Focus eystone . .
projector for long time. Sa1s " Y the i ected th i littl could turn the keystone to adjust the image. Photo Text. Supportec file Image Submenu 32
.. . . \ ) 4.1 Sometimes, the image projected on the wall is a little — 576P,480P,720P,1080P,640X480,80
Accessory List 10.0 Pleaselus}f the orlglnal p?cklng foam or other anti-shock twisted like & ladder, we can adjust it with the keystone .ﬂ Sur:lgggtggjormat £XB00. 1024768 12801024, 1240 Available adjustment: picture mode, color temperature, aspect ratio,
material when moving projector. ./ > ooh the file which : ), ) .13 . o, .
. £ Pl ; ; button “®”. The keystone function is the technology that 4 usB 5ou wgn??cfﬁ.s E|aI y :veslg 100,1280%600,1440X960,1600x120 noise reduction 3 S < >
The actual product may have some difference 11.0 Please contact us for help first if the projector has any 1 Lens Please do not 7 Direction buttons 14 Earphone slot Notice: ) ! ) . . - ¥~I"display‘ or sl%py'p « = S i i 100cm 213cm 300cm  355cm  500cm
from the manual, the manual is just for reference. 1+ AV Signal Cable problems. look into the lens when |8~ Light on 15 AV Please don't mix using the new and old battery to avoid power shortage. Projector remote control gets the normal display image by digital or optical — . SRl Vot nonld comral e omtent by the displ
the projector s working 16 USBinput slot Please take the battery out if not use the remote control for long time, to technology. = ou could control the content by the display menu.
_ ‘ 1 * Remote Control( battery not included) - . . > Manual focus 9 Menu 17 USB output slot avoid battery leakage corrosion. 4.1.2Asfollowing picture,the . . . For reference,the projection dislance of the machine with different configuration
c?'?fe to Ctofmmutius \mprO\‘lement,c"l.Ch;al pr?duct may‘ The ;mm projector COII?CS with a fullk12 month warranty. 3 Keystone 1o5ource (5 power supply) Please take the remote control with the projector infrared ray receiver projector body will have an After the projector gets power through the adapter, it goes into 4.4.2 Image focus gty HDMI is slightly difference, The machine is received by the actual shall prevail.
erent from the manual manual is for reference only. : P indi i i _ . . . . — -— -
i u uali y 1 * HDMI Cable P ease contact us if you want to know more warranty 4 Power input TEsc 5 o slot during using it. mg‘giifelr'g';;g{‘ofﬂer getting stand-by status. Put the projector vertical to the projector screen or white s
1 * Power Cable information (Warranty service does not include the frame, 5 bott o 1 : . s ) ) ) -
Customer Service: service@dbpower.co.uk manual, packing and some subjective idea about the video pore e wall, adjust the focus”@” until the image is clear
: -€0. > 6 ok 13 VGA
1 * User Manual

sound image aspects).

enough, then the focus is finished. During the focusing,

*Could connect multi-device and applications.
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